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Datentransparenz-Dokument gemäß EU Data Act 

DoorLine Snap modular / DoorLine Cam modular (Verordnung (EU) 2023/2854) 

Hersteller / Dateninhaber 

Telegärtner Elektronik GmbH 
Hofäckerstraße 18 
74564 Crailsheim 
Deutschland 

Produkte DoorLine Snap modular (Kamera-Klingelmodul, WLAN-Video-Türklingel) 
DoorLine Cam modular (Kameramodul, ohne Klingeltaste) 

Artikelnummer – Snap modular 
Weiß 153004 

Artikelnummer – Snap modular 
Anthrazit 153006 

Artikelnummer – Cam modular 
Weiß 153014 

Artikelnummer – Cam modular 
Anthrazit 153015 

Amazon ASIN 
Nicht bei Amazon erhältlich – Vertrieb ausschließlich über den Online-
Shop 
doorline-tuersprechanlagen.de 

Geltungsbereich dieses 
Dokuments 

DoorLine Snap modular und DoorLine Cam modular (DoorLine Modular-
System) 

Kontakt für Data-Act-Anfragen info@telegaertner-elektronik.de 

Dokumentversion 1.0 

Stand 16.09.2026 

Sprache Deutsch 

 

1. Übersicht und Geltungsbereich 

Dieses Dokument gilt für die folgenden Produkte der Telegärtner Elektronik GmbH – Module des DoorLine 
Modular-Systems: 

● DoorLine Snap modular – Kamera-Klingelmodul mit integrierter Kamera, beleuchteter Touch-Klingeltaste 
und Türöffner-Relais 

● DoorLine Cam modular – Kameramodul ohne Klingeltaste, zum Einsatz in Kombination mit weiteren 
Modular-Komponenten (z. B. DoorLine Voice modular, DoorLine Key modular) 

Beide Module teilen sich dieselbe Firmware, dieselbe Konfigurationsoberfläche und dieselbe HTTP-REST-
/WebSocket-API. Sie werden magnetisch in die Rahmen des DoorLine Modular-Systems (1-/2-/3-fach, Art.-Nr. 
151051/151053/151055) eingesetzt und dort bei Bedarf mit weiteren Modulen kombiniert. 

Im Sinne der Verordnung (EU) 2023/2854 (Data Act) handelt es sich bei beiden Modulen um vernetzte Produkte. 

Vorvertragliche Produktinformationen stellt Telegärtner Elektronik GmbH auf der Shop-Produktseite bereit: 
doorline-tuersprechanlagen.de/doorline-modular-snap-modul 
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Der Verweis in der Bedienungsanleitung allein ersetzt diese vorvertragliche Bereitstellung nicht. 

Hinweis zum aktuellen Firmware-Stand: Mit dem letzten größeren Firmware-Update wurden die 
Integrationsmöglichkeiten erweitert (zusätzliche WebSocket-API für Echtzeit-Ereignisse, bis zu vier konfigurierbare 
API-Aktionen/Webhooks, optionales Kamerapasswort für den Bildabruf sowie der Endpunkt /lastbell für das letzte 
Klingelbild). Die entsprechenden Datenpunkte und Auswirkungen auf Speicherung und Zugriff sind in diesem 
Dokument in den Kapiteln 2, 3 und 7 gekennzeichnet. 

1.1 Architektur und Datenfluss 
Beide Module arbeiten ausschließlich lokal im Netzwerk des Nutzers. Telegärtner Elektronik GmbH betreibt für 
die DoorLine Snap modular und die DoorLine Cam modular kein Cloud-Backend, keinen Server-Dienst und keine 
eigene App. Es werden durch den Hersteller keine Nutzungs-, Diagnose- oder personenbezogenen Daten 
erhoben, übertragen oder gespeichert. 

Die Integration in andere Systeme erfolgt vollständig unter Kontrolle des Nutzers, beispielsweise: 

● SIP-Signalisierung an eine vom Nutzer betriebene Telefonanlage (z. B. AVM FRITZ!Box) – nur 
Rufsignalisierung, keine Sprachübertragung über den Hersteller 

● HTTP-Abruf des Kamerabildes durch vom Nutzer gewählte Anzeigegeräte (z. B. FRITZ!Fon, Smartphone 
mit AVM Fon App, Smart-Home-System) 

● HTTP-REST- und WebSocket-API zur Anbindung an lokale Smart-Home-Systeme (z. B. Home Assistant) 

● API-Aktionen (Webhooks): bis zu vier vom Nutzer konfigurierte HTTP-Aufrufe an Drittsysteme (z. B. 
Shelly), ausgelöst durch Klingeltaste, Türöffner oder Schalteingang 

● HTTP-Push-Benachrichtigungen an vom Nutzer konfigurierte Ziele (z. B. Pushover) – Pushover ist ein 
Dienst eines Drittanbieters; die Datenverarbeitung dort unterliegt der Verantwortung des Nutzers und 
den Nutzungsbedingungen von Pushover, nicht denen von Telegärtner Elektronik GmbH 

1.2 Schnittstellen der Geräte 
● WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, WPA2/WPA3) 

● SIP (RFC 3261) – nur Signalisierung, keine Sprachübertragung über Hersteller-Infrastruktur 

● HTTP-REST-API (lokal im Netzwerk des Nutzers, login-/PIN-geschützt) 

● WebSocket-API (lokal, für Echtzeit-Ereignisse als Alternative zum Polling) 

● HTTP-Abruf des Kamerabildes (lokal im Netzwerk des Nutzers, optional durch Kamerapasswort 
geschützt) 

1.3 Unterschiede zwischen DoorLine Snap modular und DoorLine Cam modular 
Der einzige funktionale Unterschied zwischen beiden Modulen betrifft die Klingelauslösung und die 
Schaltausgänge: 

● DoorLine Snap modular: Klingelauslösung erfolgt direkt am Modul über die integrierte, beleuchtete 
Touch-Klingeltaste. Entsprechende Klingelereignis-Datenpunkte (hmi_button01_*, hmi_button02_*) 
stehen über die API zur Verfügung. Das Modul verfügt zusätzlich über einen Schalteingang und zwei 
potentialfreie Schaltausgänge (u. a. für Türöffner). 

● DoorLine Cam modular: Keine integrierte Klingeltaste und keine eigenen Schaltausgänge. Die 
Klingelauslösung erfolgt über ein weiteres, im selben Rahmen kombiniertes Modul (z. B. DoorLine Name 
modular). Die genannten Klingelereignis- und Schaltein-/-ausgangs-Datenpunkte sind bei der DoorLine 
Cam modular nicht relevant. 
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Alle übrigen Aussagen dieses Dokuments – insbesondere zum Kamerabild, zur Datenverarbeitung und zu den 
Nutzerrechten – gelten für beide Module identisch. 

2. Art der durch das verbundene Produkt generierten Daten 

Die nachfolgenden Daten werden ausschließlich auf dem Modul selbst erzeugt und stehen über die lokale 
Konfigurationsoberfläche sowie die lokale HTTP-REST-/WebSocket-API zur Verfügung. Eine Übertragung an 
Telegärtner Elektronik GmbH findet nicht statt. 

2.1 Produktstatus- und Diagnosedaten (nicht personenbezogen) 

Datenpunkt Beschreibung API-Endpunkt 

Gerätetyp Bezeichnung des Moduls sys_type 

Firmware-Version Aktuell installierte Firmware-Version sys_fw_version 

Betriebszeit Sekunden seit letztem Systemstart sys_uptime 

WLAN-Signalstärke RSSI in dBm wlan_rssi 

SIP-Status Statuscode der letzten SIP-Verbindung x_sip_lastresult 

Helligkeit Grober Luxwert am Bildsensor (0–60) io_sensor_light 

Konfiguration Geräteeinstellungen (Netzwerk, SIP, API-
Aktionen, Kamerapasswort, PIN) Webinterface 

2.2 Daten zur Nutzung durch den Kunden 
Hinweis: Die Datenpunkte zu Klingeltaste und Schaltausgängen sind ausschließlich bei der DoorLine Snap modular 
relevant. Die DoorLine Cam modular verfügt nicht über eigene Klingeltasten oder Schaltausgänge; bei ihr werden 
diese Datenpunkte nicht ausgelöst. 

Datenpunkt Beschreibung API-Endpunkt 

Klingeltaste 1 Anzahl Auslösungen seit Systemstart hmi_button01_count 

Klingeltaste 1 – letzte 
Auslösung Sekunden seit letzter Auslösung hmi_button01_elapsed 

Klingeltaste 2 Anzahl Auslösungen seit Systemstart hmi_button02_count 

Klingeltaste 2 – letzte 
Auslösung Sekunden seit letzter Auslösung hmi_button02_elapsed 

Schalteingang Zustand des Eingangs (offen/geschlossen) io_in01 

Relaisausgang 1 Schaltzustand (z. B. Türöffner) io_out01 

Relaisausgang 2 Schaltzustand io_out02 

2.3 Personenbezogene Daten 
Kamerabild: Beide Module verfügen über eine integrierte Kamera zur visuellen Erfassung des Türbereichs. Das 
Kamerabild kann auf Abruf als JPEG-Einzelbild oder als MJPEG-Livestream über die lokale HTTP-Schnittstelle 
bezogen werden (Auflösung bis 1600×1200 Pixel). Sofern Personen im Erfassungsbereich der Kamera abgebildet 
sind, handelt es sich um personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO. 
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Letztes Klingelbild (neu seit Firmware-Update): Über den Endpunkt /lastbell kann das Bild abgerufen werden, das 
zum Zeitpunkt der letzten Klingelauslösung aufgenommen wurde. Dieses eine Bild wird hierfür temporär auf dem 
Modul zwischengespeichert, bis es durch das nächste Klingelereignis überschrieben oder das Modul neu gestartet 
wird (siehe Kapitel 7). Mit Ausnahme dieses einen Bildes findet keine Speicherung von Kamerabildern auf dem 
Modul statt. 

Zugriffsschutz: Der Zugriff auf die Bildendpunkte kann durch den Nutzer über ein separates Kamerapasswort 
abgesichert werden (Parameter ?pin=Kamerapasswort), alternativ über den Login der Web-
Konfigurationsoberfläche. 

Verantwortung des Nutzers: Der Nutzer ist DSGVO-Verantwortlicher für die Verarbeitung des Kamerabildes 
(Aufstellungsort, Erfassungsbereich, Anzeigeziele, etwaige Speicherung in angebundenen Systemen) und hat die 
einschlägigen Vorgaben (z. B. Beschränkung auf den eigenen, nicht-öffentlichen Bereich, Hinweispflichten) 
eigenverantwortlich einzuhalten. 

Weitere personenbezogene oder potenziell personenbeziehbare Daten: 

● Die IP-Adresse, unter der das Modul im lokalen Netzwerk des Nutzers erreichbar ist 

● Die MAC-Adresse des Moduls 

● Vom Nutzer konfigurierte SIP-Zugangsdaten und Zielrufnummern 

● Vom Nutzer konfigurierte HTTP-URLs für Push-Benachrichtigungen und API-Aktionen (Webhooks) 

Diese Daten verbleiben ausschließlich auf dem Modul und im Netzwerk des Nutzers. Eine Übertragung an 
Telegärtner Elektronik GmbH erfolgt nicht. 

2.4 Allgemeine Umgebungsdaten 
Ausgenommen des Helligkeitswerts des Bildsensors (Luxwert, siehe 2.1) werden keine Umgebungsdaten wie z. B. 
Wetter- oder Standortdaten erfasst. 

3. Geschätztes Datenvolumen 

Die Module erzeugen keine Daten unaufgefordert nach außen. Es findet keine kontinuierliche Übertragung an 
einen Hersteller- oder Cloud-Dienst statt. Das tatsächliche Datenvolumen hängt ausschließlich von der Nutzung 
der lokalen Schnittstellen durch den Nutzer ab. 

3.1 Datenvolumen bei Nutzerinteraktion 
● Eine API-Antwort enthält typischerweise ein JSON-Objekt mit < 100 Byte (z. B. {"sys_uptime": 10380}) 

● Ein WebSocket-Ereignis entspricht einer einzelnen kleinen JSON-Nachricht (vergleichbar einer API-
Antwort) zum Zeitpunkt des Ereignisses 

● Ein Kamera-Einzelbild liegt typischerweise im Bereich von 100–400 KB JPEG, abhängig von Auflösung (bis 
1600×1200 px) und Bildinhalt 

● Im MJPEG-Stream (/stream) wird das Bild fortlaufend aktualisiert, solange der Abruf aktiv ist 

● Eine HTTP-Push-Benachrichtigung oder eine API-Aktion (Webhook) bei einem Ereignis (z. B. Klingeln, 
Türöffner, Schalteingang) entspricht einem einzelnen HTTP-GET-Request an die vom Nutzer konfigurierte 
URL 

● Eine SIP-Signalisierung bei Türklingeln entspricht dem in RFC 3261 definierten Nachrichtenaustausch 
(typischerweise wenige Kilobyte pro Klingelvorgang) 
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3.2 Datenvolumen im Standby-Modus 
Im Standby-Betrieb erzeugen die Module keine selbsttätige Datenübertragung über die Pflicht-Kommunikation 
des konfigurierten SIP-Registrars und eine geöffnete WebSocket-Verbindung (Keepalive) hinaus – jeweils 
typischerweise wenige Hundert Byte pro Minute, abhängig von der Konfiguration der Gegenstelle des Nutzers. 

3.3 Ausgeschaltetes Gerät 
Im ausgeschalteten Zustand werden keine Daten erzeugt oder übertragen. 

4. Format der Daten 

● API-Antworten: JSON (Content-Type: application/json), sowohl über REST-API als auch über WebSocket-
API 

● Kamerabild: JPEG (HTTP-Endpunkte /jpg, lastbell) bzw. MJPEG (/stream) 

● HTTP-Push-Benachrichtigungen und API-Aktionen: HTTP-GET-Request (Parameter in der URL) 

● SIP-Signalisierung: Textbasiertes SIP-Protokoll nach RFC 3261 

● Konfiguration: Über das integrierte Webinterface (HTML/HTTP) 

Die vollständige Spezifikation der lokalen REST-API (OpenAPI) und der WebSocket-API (AsyncAPI), jeweils passend 
zum installierten Firmware-Stand, ist öffentlich verfügbar unter: docdl.tegae.de/doorline-cam-snap-
modular/current/integrationen-und-api/rest-und-websocket-api 

5. Echtzeit-Datengenerierung 

Die Module erzeugen Daten ereignisgesteuert oder auf Abruf. Eine kontinuierliche Aufzeichnung erfolgt nicht. 

● Ereignisbezogene Daten (z. B. Klingeln, Türöffner, Schalteingang) werden bei Eintreten des Ereignisses in 
nahezu Echtzeit als WebSocket-Ereignis, HTTP-Push-Benachrichtigung, API-Aktion (Webhook) oder SIP-
Signal an die vom Nutzer konfigurierten Ziele gesendet 

● Das Kamerabild wird auf Abruf als JPEG-Einzelbild oder MJPEG-Stream geliefert. Über die /auto-
Endpunkte aktualisiert sich das Bild, solange der Abruf aktiv ist – dies entspricht keiner dauerhaften 
Aufzeichnung, sondern aufeinanderfolgenden Einzelbildern 

● Statuswerte (z. B. sys_uptime, wlan_rssi) werden auf Anfrage über die REST-API geliefert (Polling) oder 
können über die WebSocket-API push-basiert abonniert werden 

● Über die API-Aktionen (bis zu vier) kann der Nutzer für die Auslöser Türöffner (intern/extern), 
Klingeltaste (intern/extern) und Schalteingang (offen/geschlossen) jeweils eine eigene HTTP-Adresse 
hinterlegen; während einer aktiven Ruhezeit werden keine API-Aktionen ausgelöst 

6. Speicherort der Daten 

Sämtliche durch die Module erzeugten Daten verbleiben ausschließlich auf dem jeweiligen Modul im lokalen 
Netzwerk des Nutzers. Es findet keine Übertragung an Server der Telegärtner Elektronik GmbH oder an Dritte 
statt. 

Das live abgerufene Kamerabild wird nicht auf dem Modul gespeichert, sondern jeweils zum Zeitpunkt des Abrufs 
erzeugt und ausgeliefert. Einzige Ausnahme ist das letzte Klingelbild (/lastbell, siehe 2.3 und 7.), das temporär auf 
dem Modul zwischengespeichert wird. 
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Eine Weitergabe von Daten an Drittsysteme erfolgt ausschließlich, wenn der Nutzer eigenständig eine 
entsprechende Integration konfiguriert (z. B. SIP an die eigene Telefonanlage, HTTP-Push an Pushover, API-
Aktion/Webhook an einen eigenen Smart-Home-Server, Anzeige des Kamerabildes auf einem FRITZ!Fon oder 
einem anderen Anzeigegerät seiner Wahl). In diesem Fall ist der Nutzer Verantwortlicher im Sinne der DSGVO für 
die Datenverarbeitung im Zielsystem. 

7. Dauer der Datenspeicherung 

● Kamerabild (Live): Es findet keine Speicherung auf dem Modul statt. Das Bild wird ausschließlich live auf 
Abruf bereitgestellt 

● Letztes Klingelbild (/lastbell): Wird bis zum nächsten Klingelereignis oder bis zu einem Neustart des 
Moduls vorgehalten und danach überschrieben bzw. gelöscht 

● Konfigurationsdaten: Dauerhaft auf dem Modul, bis der Nutzer sie ändert oder das Modul auf 
Werkseinstellungen zurücksetzt 

● Laufzeit-Zählwerte (z. B. Klingelzähler, Uptime): Werden bei jedem Neustart des Moduls auf null 
zurückgesetzt 

● Hersteller-seitige Speicherung: Keine 

8. Zugriff des Nutzers auf die Daten 

Der Nutzer hat jederzeit direkten und vollständigen Zugriff auf alle durch die Module erzeugten Daten über 
mehrere Wege: 

8.1 Web-Konfigurationsoberfläche (direkter Zugriff) 
Beide Module stellen im lokalen Netzwerk eine login-/PIN-geschützte Web-Konfigurationsoberfläche zur 
Verfügung. Über diese sind alle Konfigurations- und Statusdaten einsehbar und änderbar. 

8.2 HTTP-REST- und WebSocket-API (programmatischer Zugriff) 
Sämtliche maschinenlesbare Daten sind über die lokale HTTP-REST-API zugänglich (Polling) oder können über die 
WebSocket-API in Echtzeit abonniert werden. Schema: 

http://{ip-adresse}/api/{endpoint}?pin={pin} 

Vollständige API-Dokumentation (OpenAPI/AsyncAPI): docdl.tegae.de/doorline-cam-snap-
modular/current/integrationen-und-api/rest-und-websocket-api 

8.3 HTTP-Abruf des Kamerabildes 
Das Kamerabild ist über folgende lokale HTTP-Endpunkte abrufbar, optional abgesichert durch das 
Kamerapasswort (Parameter ?pin=Kamerapasswort): 

● http://{ip-adresse}/jpg – Einzelbild  

● http://{ip-adresse}/full – Einzelbild  

● http://{ip-adresse}/stream – MJPEG-Livestream 

● http://{ip-adresse}/lastbell – Letztes bei einer Klingelauslösung aufgenommenes Bild 

● hp://{ip-adresse}/auto/jpg – Einzelbild mit automatischer Aktualisierung  

 



Datentransparenz DoorLine Snap modular / Cam modular (EU Data Act)   Telegärtner Elektronik GmbH 

Telegärtner Elektronik GmbH · Stand 16.09.2026 · Version 1.0 Seite 7 

9. Abruf der Daten – technische Schritte 

Schritte zum Abruf der Daten: 

● 1. IP-Adresse des Moduls (DoorLine Snap modular bzw. DoorLine Cam modular) im eigenen Netzwerk 
ermitteln (z. B. über den Router) 

● 2. Konfigurations-PIN bzw. Kamerapasswort bereithalten 

● 3. Web-Oberfläche im Browser unter http://{ip-adresse} aufrufen, ODER 

● 4. HTTP-GET-Request an den gewünschten API-Endpoint senden, ODER eine WebSocket-Verbindung zum 
Modul aufbauen, um Ereignisse in Echtzeit zu empfangen 

● 5. Antwort als JSON empfangen und auswerten 

Beispiel: http://192.168.178.30/api/sys_uptime?pin=0000 liefert {"sys_uptime": 10380} 

Die vollständige Bedienungsanleitung mit allen Schritten ist verfügbar unter: docdl.tegae.de/doorline-cam-snap-
modular/current 

10. Löschung der Daten 

Da keine herstellerseitige Speicherung erfolgt, ist eine Löschanfrage an Telegärtner Elektronik GmbH nicht 
erforderlich. Der Nutzer kann sämtliche auf dem Modul gespeicherten Daten jederzeit eigenständig vollständig 
löschen. 

10.1 Werksreset – vollständige Löschung 
Durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Konfigurations- und Nutzungsdaten sowie ein ggf. 
zwischengespeichertes letztes Klingelbild unwiderruflich vom Modul entfernt. 

Anleitung: docdl.tegae.de/doorline-cam-snap-modular/current/5-betrieb-und-wartung/neustart-und-
zurucksetzen-auf-werkseinstellungen 

10.2 Selektive Löschung 
Einzelne Konfigurationsparameter (z. B. SIP-Zugangsdaten, konfigurierte Push-URLs, API-Aktionen, 
Kamerapasswort) können jederzeit über die Web-Konfigurationsoberfläche geändert oder entfernt werden. Das 
zwischengespeicherte letzte Klingelbild wird automatisch durch das nächste Klingelereignis überschrieben oder 
entfällt nach einem Neustart des Moduls. 

11. Nutzungsbedingungen 

Da Telegärtner Elektronik GmbH für die DoorLine Snap modular und die DoorLine Cam modular keinen 
begleitenden Online-Dienst, kein Cloud-Backend und keine App betreibt, gelten keine spezifischen 
Nutzungsbedingungen für eine Datenverarbeitung durch den Hersteller. 

Sofern der Nutzer optionale Dienste Dritter einbindet (z. B. Pushover für Push-Benachrichtigungen), gelten für die 
dortige Datenverarbeitung ausschließlich die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise des jeweiligen 
Drittanbieters; der Nutzer ist hierfür eigenverantwortlich. 

Für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit den Hersteller-Webseiten gelten: 

Impressum: tegae.de/impressum 

Datenschutzerklärung: tegae.de/datenschutz 
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12. Qualität des Service 

Telegärtner Elektronik GmbH stellt für die DoorLine Snap modular und die DoorLine Cam modular keinen Online-
Dienst, keine Cloud-API und kein SDK bereit. Es gelten daher keine Service-Level-Aussagen zu Cloud-
Verfügbarkeit, Latenz oder API-Quoten seitens des Herstellers. 

Die lokale HTTP-REST- und WebSocket-API ist Bestandteil der Modul-Firmware. Latenz und Verfügbarkeit hängen 
ausschließlich vom lokalen Netzwerk des Nutzers und vom Betriebszustand des Moduls ab. 

Hinweis zur lokalen API: Zwischen aufeinanderfolgenden HTTP-Requests an die Module ist eine Pause von 
mindestens einer Sekunde einzuhalten. Die WebSocket-Verbindung ist für den fortlaufenden Empfang von 
Ereignissen vorgesehen und ersetzt in diesem Fall das Polling. 

Die OpenAPI- und AsyncAPI-Spezifikation der lokalen API stehen zur freien Nutzung bereit: 
docdl.tegae.de/doorline-cam-snap-modular/current/integrationen-und-api/rest-und-websocket-api 

13. Kontakt 

Für Rückfragen zu diesem Dokument und zur Datenverarbeitung: 

Telegärtner Elektronik GmbH 

Hofäckerstraße 18 

74564 Crailsheim 

Deutschland 

E-Mail: info@telegaertner-elektronik.de 


