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DIP1-5: Steuerungstyp einstellen
DIP6-8: ohne Funktion

 
 
 
 
    D-SUB Stecker 
    RS232-Verbindung zur Steuerung 

 
 
 
 
 

USB Service 
 
 
 
 
 

DIP Schalter     DIP Schalter   

         12345 Steuerungstyp            12345 Steuerungstyp 

00000 Weber Lifttechnik Wecon, wecan   01110 Schneider Steuerungstechnik LISA 10 

10000 Weber Lifttechnik Webit-C   11011 Schneider Steuerungstechnik LISA 20 

01000 Weber Lifttechnik MLC2   11110 Kollmorgen MPK mit ZLT-Protokoll 

11000 Weber Lifttechnik WE1   00001 Kollmorgen MPK mit ZLT-Protokoll für AWF 

10100 Otis ECI-Protokoll   11111 Kollmorgen MPK mit ZLT-Protokoll Version 2 (ab 04/2013) 

01100 Otis ECI-Protokoll mit Erweiterung für Datenlogger   10001 Brobeil SPS 

01010 Thyssen Leitwartenprotokoll   10001 SLC MC 2000, MC 2001 

11010 KW Aufzugstechnik David   01001 SLC MC 3000, MC 3001 

00110 NEW Lift FST 1 + 2, FST XT   11001 Strack SLC4 

10110 Böhnke & Partner EIS-Protokoll       

 


